
 به بام خدا

 تعمیرات و نگهداری دستگاههای رادیولوژی جلسه هشتم

 دستگاه رادیولوژی شامل قسمت های زیر است:

1) Control 

2) HV transformer 

3) X ray tube 

4) Collimator 

 قسمت بالا ساخته میشوند. 4انواع مختلف دستگاه های رادیولوژی از ترکیب 

یا تصویربرداری  imagingو قسمت patientهردستگاه رادیولوژی یک قسمت اشعه ایکس،یک قسمت 

همان تخت بیمار است که  patientدارد.جمع این سه قسمت نوع دستگاه رادیولوژی را مشخص میکند.قسمت 

 تخت بیمار وجود ندارد.قسمت تصویربرداریOPGدر سی تی اسکن به صورت یک تخت مقعر است و در 

است در این  fpd or flat plane detectorشامل کاست و فیلم در مدل های قدیمی و در مدل های جدید 

 خواهیم بود. TV cameraیا  TV monitorحالت ما نیازمند یک 

 دستگاه های پرتابل: 

در انواع و  اه پرتابل یا موبایل به دستگاه هایی گفته میشود که قابل حمل و جابجایی باشد.این دستگاه هاگستد

اقسام ساخته میشود و برخی از انها داخل کیف هم جا میشود.سیستم های رادیولوژی سایز بزرگ و سنگین 

را  patientپرتابل بودن این است که سبک شوند.بدین منظور دستگاه های پرتابل قسمت  هستند پس شرط

را یک محفظه با هم جا میدهند. وقتی ما برای دستگاه  HV tansformerو  tubeندارند و معمولا قسمت 

های پرتابل حجم دستگاه را کوچک میکنیم نتیجه اینکار کم شدن توان دستگاه است.با توجه به اینکه توان 

اگر کمتر شود نمیتوان رادیوگرافی  نیاز داریم و  kvاست و ما در هر حال به  ma*kvحاصلضرب 

است ولی میتوان این کاهش را با زمان   maه پرتابل کم شدن  کرد پس نتیجه سبک کردن دستگا

،پرتابل های   ma 10مهم است.پرتابل هایی که در کیف  masجبران کرد چون در رادیولوژی 

 را میدهد.  100maو پرتابل های خیلی پیشرفته تا   ma 50بزرگ 

 سفید میماند. دستگاه پرتابل اکسپوز نمیشود و فیلم  100maنتیجه: در گرافی های بالای 



 افزودن زمان در پرتابل ممکن است تیوپ تحمل حرارتی زیاد نداشته باشد و بسوزد.

ندهد برای انجام    ma 10نیاز داریم و دستگاه پرتابل ما بیش از  ma 30برای یک رادیوگرافی به اگر

این پرتابل چه کار میتوان کرد؟ با توجه به اینکه دوبار یا چند بار میتوان روی فیلم اکسپوز کرد در  

 بار روی فیلم اکسپوز کرد البته به شرط اینکه بیمار حرکت نداشته باشد.  3توان این مسئله می 

 داریم.  multi expouseو   double expouseپس درپرتابل  

 : با برق شهر  رق شهر برای دستگاه های پرتابل  محدودیت ب

 وات ،توان نیاز   4000نیاز داشته باشد یعنی ما به   kv 80و   ma 50اگر دستگاه پرتابل ما به 

 میلی امپر جریان نیاز داریم.  20این دستگاه را به برق شهر وصل میکنیم به تقریبا داریم.وقتی  

4000

220
= 1.82 

 پریز هایی که در بیمارستان است ممکن است با سیم نازک باشند و فقط جریان های کم را جواب  

 بدهد و پریز جرقه بزند و فیوز بپرد. 

 پس پرتابل هایی که وابسته به برق شهر هستند به نوع پریز بستگی دارد.

     Battray oprated X ray unit پرتابل های با باتری

 به    DCتبدیل میکنند.سپس این برق   DCبه مدل   ACدر این مدل پرتابل ها برق شهر را از مدل 

 تبدیل میشود و وارد دستگاه    ACباتری رفته و باتری شارژ میشود.پس از ان دوباره برق به شکل 

 پرتابل اصلی میشود.این مدل پرتابل مستقل از برق شهر است و پریز فقط باتری را شارژ میکند. 

   0.2مثلا  ولت هستند و مشخصه مهم انها امپرساعت است.  24یا   12باتری های این مدل پرتابل  

 ساعت تامین کند. 1امپر را در   0.2امپرساعت میتواند 

   %100امپرساعت و به طور   0.2ولت و با مشخصه    24تا باتری  10سوال:در دستگاه پرتابل با  

 میتوان انجام   80kv,50ma,2secشارژ شده، اگر برق شهری بداشته باشیم چند اکسپوز با شرایط 

 داد؟

10 × 24 𝑣 × 0.2 𝐴 × 3600 𝑠𝑒𝑐

80 kv × 50 ma × 2 sec
= 20 

20 expouse 

 

 : Capacitor discharge X ray unitپرتابل های خازنی 

 ولی خازن ها تحمل نگهداری برق   میکنند پرتابل ها برق را درخازن هایشان نگهداری  این مدل 



 شهر را به مدت طولانی ندارند.برخی پرتابل ها برق را بصورت ولتاژ بالا نگه میدارند که کاری  

 بس خطرناک است و حتما سیم ارت به زمین را باید داشته باشد. 

 را برای اکسپوز انتخاب میکنیم حتی وقتی دستگاه خاموش   110kvدر پرتابل های خازنی اگر ما 

 را دارد .  110kvاست یا زمانی که اکسپوز نداریم و یا از برق دربیاریم بازم دستگاه همان 

 ولی دستگاه های پرتابل با باتری یا برق شهری اینگونه نیست و فقط در زمان اکسپوز این ولتاژ 

 میذاریم.  0kvمانی که استفاده نمیشود روی را دارد.پس پرتابل های خازنی را ز

 :    DR portable پرتابل دیجیتال

 داریم که به دو حالت با سیم و بدون سیم به دستگاه پرتابل   fpdدر پرتابل دیجیتال به جای فیلم  یک  

 وصل است و تصویر روی مانیتور پرتابل نشان داده میشود. 

 :   RAD unitدستگاه های رادیوگرافی ساده 

 شامل قسمت های زیر است: ن دستگاه فقط رادیوگرافی کرده و فلوروسکوپی نمیکند.ای

1. X ray tube 

2. Collimator 

3. X ray & scater 

4. Patient 

5. Patient table or coach 

6. Caste 

7. Buky 

 تخت رادیولوژی : 

چون در بین فیلم و بیمار قرار گرفته    در مقابل وزن بیمار را داشته باشد   ت باید در حین اینکه مقاوم

ا  یاست جذب اشعه کمی داشته باشد.همینطور تخت باید هموژن یا یکنواخت باشد تا قسمتی جذب بالا 

پایین نداشته باشند .بدین منظور میتوان از فیبر کربن استفاده کرد که ویژگی بالا را دارد ولی قیمت  

لایه نازک چوب و بین انها از یونولیت استفاده کرد و انها را به هم    2ی دارد.یا میتوان از بالای

press   ... کرد.حاشیه تخت یک ریل الومینیومی دارد تا از ان برای بستن سرم،بستن اطفال و

ال  گرافی در اطفال مهم است و باید بزرگنمایی داشته باشد.بدین منظور از گهواره اطفاستفاده شود.

کمربند های مخصوصی دارد که طفل را  استفاده میشود که روی ریل الومینیومی قرار میگیرد و 

 نگه میدارد.نگهداری بچه با فاصله سبب میشود که ما بزرگنمایی داشته باشیم. 

برابر داشته سطح    2بزرگنمایی را به صورت طولی میسنجند یعنی وفتی میگوییم فیلم بزرگنمایی  

 ر شده است. براب  4فیلم ما  

 نگهدارنده تیوپ اشعه ایکس: 



 و سقفی است.    ستونی به دو صورت 

سوار میکنند و  چون تیوپ خیلی سنگین است تیوپ را روی بازوها و ستون هایی  ستونی در مدل 

معادل وزن تیوب وزنه یا فنر گذاشته اند تا حالت  میتواند تا محدوده خاصی را برود. روی ریلی 

و به راحتی حرکت کند. برای انواع حرکت روی تیوپ دکمه هایی تعبیه شده   تعادل داشته باشد 

 است.

است.در سقف باید در    ceiling suspentional tube holderنوع دیگر نگهدارنده اویز سقفی یا  

دو جهت عمود بر هم ریل گذاشته شود و انواع حرکت را با ان میتوان انجام داد و مانند حالت  

 وزنه ای در ان برای راحتی حرکت تعبیه شده. ستونی، فنر یا 

 مقایسه دو حالت وزنی و سقفی: 

مدل سقفی قدرت مانور بیشتری دارد  و میتواند تمام اتاق را پوشش دهد در حالی که مدل   ✓

 ستونی فقط در محدوده تخت  و بوکی مانور میدهد. 

 مدل سقفی برای موارد اورژانسی مناسب است.  پس

اتاق هایی با سقف بلند نصب میشود ولی مدل ستونی در هر اتاقی قابلیت  مدل سقفی فقط در  ✓

 نصب دارد. 

 متر  4مهمترین عدم مزیت مدل سقفی : نیاز به سقف بیش از  

 میزان مصرف اهن در مدل ستونی زیاد و نصب انها وقت گیر است. 


