
 جلسه دهم

 است. tv camera,tv monitor,i.iسیستم تلوزیونی در دستگاه فلوروسکوپی رادیوگرافی شامل:

اگر بخواهیم تصویر را دیجیتالی کنیم میتوان سیگنال الکتریکی را بعد از تشدید کننده یابعد از دوربین تلوزیونی به 

دیجیتال کرد.با دیجیتال شدن تصویر میتوان از سیستم دیجیتال تبدیل کنیم. یا در مانیتور تلوزیونی تصویر را 

 کامپیوتری استفاده کرد.

باشد دیگر نیازی به دوربین نیست و مستقیم وارد پردازشگر تصویر میشود.در این  F.P.Dاگر سیستم ما مجهز به 

رفی تبدیلات و از طحالت سرعت پردازش بالاست ولی عدم مزیت ان اینست که امکان دستبرد و جعل وجود دارد 

 در تصویر زیاد است و اتلاف برخی اطلاعات را خواهیم داشت.

 انواع دستگاه های فلوروسکوپی

1- over tabe tube  تیوپ اشعه ایکس در بالای تخت و سیستم تصویربرداری شامل :imaging intensifier 

،tv camera،tv monitor .در زیر تخت قرار میگیرد 

2-under table tube .در این مدل سیستم تصویر برداری روی تخت و تیوپ اشعه ایکس زیر تخت قرار دارد: 

در قسمت تصویر برداری دستگاههای فلوروسکوپی باید قسمت تقسیم بندی فیلم و کاست داشته باشیم که به ان 

seriograph   یاspotfilm device  میگویند.در این حالت فیلم یا کاست توسطshatter هایی سربی  که تیغه

قسمت  4که بخواهیم  24*30است پوشیده میشود و فقط قسمت مورد نظر تحت تابش قرار میگیرد.فرضا برای فیلم 

 باز میشود و اجازه تابش اشعه را میدهد. 15*12کنیم شاتر به اندازه 

انی نیز در سیستم فلوروسکوپی تخت حرکت های مختلفی دارد یعنی علاوه بر حرکت طولی و عرضی حرکت دور

 دارد.

 : 2و  1تفاوت بین فلوروسکوپی نوع 



میتوان با کمک لامپ های کولیماتور محدوده تابش را فهمید و انرا روی عضو مورد نظرمان تنظیم  1در مدل  ✓

 باید مقداری فلوروسکوپی کرد تا عضو مورد نظرمان را پیدا کنیم. 2کنیم ولی در مدل 

است .چون در ماکزیمم فاصله ای که تیوپ از کاست  35*35ند بزرگترین فیلمی که قبول میک 2در مدل  ✓

البته میتوان  شیب اند را بیشتر کرد ولی است. 35*35دارد میتواند بیشترین پوشش را داشته باشد که همان 

 چون کیفیت تصویر کم میشود اینکار را انجام نمیدهیم.

 

تهاجمی برای بیمار دارد و گاهی نیاز است در ارجح تر است چون فلوروسکوپی حالت برای بیمار  2مدل  ✓

از لحاظ اپراتوری  1کنار بیمار باشیم.در این مدل کمترین میزان اشعه را به همراه بیمار خواهد داد ولی مدل 

 بهتر است.

ما برای بیمار میتوانیم رادیوگرافی ساده انجام دهیم. در اینصورت یک تیوپ را به طور جداگانه  2در مدل  ✓

تکنیک ها را فقط باید با یک تیوپ تمام  1کنیم و یک کاست زیر تخت قرار میگیرد. ولی در مدل نصب می

 انجام داد.

 تکنیک های فلوروسکوپی:

 دسته اساسی در سیستم های فلوروسکوپی: 2

 Aoutomaticاتوماتیک  •

  manualدستی •

 maو  kvفراد غیر تکنسین  مانند ارتوپدها کاردیولوژیست ها و ... است و به طور اتوماتیک نوع اتوماتیک ان برای ا

 را انتخاب میکنیم و زمان همان مدت فشار دادن ما روی پدال است. maو  kvرا تنظیم میکند. در نوع دستی خودمان 

تصویر در ثانیه از  25توجه به این نکته باید صورت سینمایی ببیند پس با  در هر لحظه را میتواند به تصویر 25چشم ما 

 بیمار بگیریم تا اینکه به طور یکسره به بیمارتابش اشعه بدهیم.



 انواع فلوروسکوپی صرف نظر از دستی یا اتوماتیک بودن ان :

  پیوستهcontinous 

  ناپیوستهpulse fluoroscopy  

  تک فریمsingle shout  

 فرمان با فشار دادن پدال اشعه میدهد و تا قطع فرمان ادامه دارد. در نوع پیوسته اشعه از زمان دادن

بار در ثانیه قطع و وصل میکند ولی ما تصویر را به صورت  25در نوع ناپیوسته اشعه را در زمان فرمان به صورت 

 پیوسته مشاهده میکنیم.

میماند و ما انرا بصورت کلیشه میبینیم  در نوع تک فریم تصویر مشابه رادیوگرافی است و تصویراخر روی مانیتور باقی

 در حالی که تابش اشعه نداریم.

 تکنیک در دستگاه فلوروسکوپی داریم: 6به طور کل 

 مدل پیوسته، ناپیوسته و تک فریم  x 3مدل اتوماتیک و دستی  2

 فلوروسکوپی اتوماتیک چگونه کار میکند؟

را زیاد یا kvتولید میشود تشخیص میدهد که  imaging intensifierدستگاه از روی شدت نور یا سیگنالی که در 

کم کند.ما یک حد مطلوب برای کیفیت تصاویر تعیین میکنیم اگر سیگنال دریافتی ما بیشتر از حد مطلوب بود 

را بیشتر  kvی ما کمتر تصویر ما تیره و دستگاه را کمتر  و اگر سیگنال دریافت kvتصویر ما روشن میشود و دستگاه 

 دمیکن

 


